
BH9T1AW-39 do BH9T1AW-47

BH9T1AW

TRZEWIKI BEZPIECZNE MODEL  T1AW
Safety shoes

NOWOŚĆ 
W OFERCIE

NEW 
OFFER

PODESZWA Z DWUGĘSTOŚCIOWEGO 
 POLIURETANU / DOUBLE DESTINY PU SOLE

ODBLASKOWE WSTAWKI / 

WODOODPORNE/WATERPROOF

 REFLECTIVE TAPES

WKŁADKA PROFILOWANA WKŁADKA 
WEWNĘTRZNA WYMIENNA / 
COMFORTABLE ANATOMICAL 
REMOVABLE INSOLE

ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG NA PODŁOŻU  
CERAMICZNYM I STALOWYM SRC / SLIP  
RESISTANT ON CERAMIC AND STEEL SURFACES

PODNOSEK STALOWY ODPORNY 
NA UDERZENIE Z SIŁĄ 200J/ 
200J STEEL TOE CAP

WYSOKIEJ JAKOŚCI SKÓRA WYTRZYMAŁA
 I  TRWAŁA /
HIGH QUALITY LEATHER  RESISTANT 
 AND DURABLE

ZAMKNIĘTY OBSZAR PIĘTY / 
CLOSED HEEL AREA

STALOWA WKŁADKA  W PODESZWIE 
ODPORNA NA PRZEBICIE/ STEEL MIDSOLE 

KATEGORIA S3 SRC 
CE EN ISO 20345:2011

SAFETY SHOES

Nr katalogowy Rozmiar Norma EN ISO
zbiorczego 
w kilogramach

w opakowaniu
zbiorczym

zbiorczego 
Waga opak. Liczba szt. Wymiary opak. 

w centymetrach
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Opakowanie detaliczne  | Unit packing


