
STALOWY ODPORNY 

TOE CAP

 

PODNOSEK KOMPOZYTOWY ODPORNY 
NA UDERZENIE Z SIŁĄ 200J/ 
200J COMPOSITE TOE CAP

PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA/ ANTI-SLIP SOLE

PODESZWA ODPORNA NA OLEJE/ 
OILPROOF SOLE

SYSTEM ABSORBUJĄCY WSTRZĄSY/ 
SHOCK ABSORBING HEEL

WŁAŚCIWOŚCI ANTYELEKTROSTATYCZNE/
ANTI-STATIC

REGULACJA SZEROKOSĆI NA GUMKĘ ZE STOPEREM/
ADJUSTABLE WIDTH WITH AN ELASTIC BAND WITH 
A STOPER

ŚCIĄGACZ WOKÓŁ KOSTKI/
WELT AROUND THE ANKLE

BH9D3V-36 do BH9D3V-47

BH9D3V

SANDAŁY BEZPIECZNE MODEL  D3V
Safe sandals

NOWOŚĆ 
W OFERCIE

NEW 
OFFER

Opakowanie detaliczne  | Unit packing

PODESZWA Z DWUGĘSTOŚCIOWEGO
 POLIURETANU / DOUBLE DESTINY PU SOLE

Nr katalogowy Rozmiar Norma EN ISO
zbiorczego 
w kilogramach

w opakowaniu
zbiorczym

zbiorczego 
Waga opak. Liczba szt. Wymiary opak. 

w centymetrach

mm

BH9D3V-39

BH9D3V-40

BH9D3V-41

BH9D3V-42

BH9D3V-43

BH9D3V-44

BH9D3V-45

BH9D3V-46

BH9D3V-47

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

0362

0362

0362

0362

0362

0362

0362

0362

0362

39

40

41

42

43

44

45

46

47

10

10

10

10

10

10

10

10

10

61,5/44/32,5

61,5/44/32,5

61,5/44/32,5

61,5/44/32,5

61,5/44/32,5

61,5/44/32,5

61,5/44/32,5

61,5/44/32,5

61,5/44/32,5

14,5

BH9D3V-38 EN ISO 20345:2011036238 10 61,5/44/32,514,5

BH9D3V-37 EN ISO 20345:2011036237 10 61,5/44/32,514,5

BH9D3V-36 EN ISO 20345:2011036236 10 61,5/44/32,514,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

Art 

nr


