
MC0961

WYKRYWACZ  PRZEWODÓW I PROFILI
Wall detector

NOWOŚĆ 
W OFERCIE

NEW 
OFFER

Opakowanie detaliczne  
Unit packing

L: 
H: 
W: 

10

40

500 mm
430 mm
230 mm

Opakowanie zbiorcze 
Collective packing

IP 54

Zasilanie  9V D.C.
Power 9V D.C.

Temperatura pracy
Working temperature

min
-10o  
max

50o C

Duży 2,4” czytelny wyświetlacz z 
podświetleniem LED

Large 2.4” readable display with LED 
backlight

2,4”

3 diody sygnalizujące wykrycie 
materiału: zielony/żółty/czerwony

 3 LEDs signaling the detection 
material: green / yellow / red

Automatyczne 
wyłączanie urządzenia
Automatic shutdown

Gumowane elementy 
obudowy 

Rubberized parts of 
the housing

TPR 5
min

ZAWARTOŚC OPAKOWANIA / IN SET:

Wykrywacz Instrukcja Bateria Etui

PRODUKT POZWALA NA WYKRYWANIE W ŚCIANACH LUB SUCHEJ ZABUDOWIE / THE PRODUCT CAN DETECT IN WALLS OR DRYWALL:

Metale ferromagnetycznych
Ferromagnetic metals

Metale nie-żelazne
Non-ferrous metals 

Przewody pod napięciem
AC live cables

Profile drewaniane ( i więcej )
Wooden profiles ( & more ) 

100mm
max

80mm
max

50mm
max

20mm
max


