
Opakowanie 
zbiorcze
Master packing

Opakowanie detaliczne 
Retail packing

L: 540

W: 395

H: 225mm

Prędkość
łańcucha
Chain rotational 
speed

4 szt.

4 pcs.

Prędkość 
obrotowa  
Rotational 
speed

9,5 kg

NEW 

OFFER

Śrenica cięcia 
Cutting 
diameter

Moc urządzenia
Quantity  
in master 
packing

Długość 
prowadnicy
Chainsaw bar
 lenght

32504 m/s 95 mm18100 mm

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
ROTATIONAL SPEED

MAX. GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA
MAX CUTTING DEPTH

DŁUGOŚĆ PROWADNICY
CHAINSAW BAR LENGHT

SZEROKOŚĆ ROWKA PROWADNICY
GROOVE WIDTH

PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA
CHAIN ROTATION SPEED

LICZBA OGNIW ŁAŃCUCHA
NUMBER OF DRIVE LINKS

PODZIAŁKA ŁAŃCUCHOWA
CHAIN PITCH

PROFIL ZĘBÓW ŁAŃCUCHA
CHAIN TOOTH

PRĘDKOŚĆ OBROTOWA
ROTATIONAL SPEED

3250 min

95 mm

4”/100 mm

1,1 m

4 m/s

30

1/4”

PÓŁ DŁUTO
SEMI CHISEL

ZNAMY JAKOŚĆ
 NASZEGO PRODUKTU

WYDŁUŻAMY 
OKRES GWARANCJI

LATA
GWARANCJI 

YEARS
WARRANTY

MOCNA       TRWAŁA       NIEZAWODNA

V

DED7099

DED7099

MINI PIŁA ŁAŃCUCHOWA AKUMULATOROWA
CORDLESS MINI CHAIN SAW


