
L: 
H: 
W: 

18,4

8

Ilość skokówMoc Skok

18V           0-2300

 

STAL

mmmax

DREWNO

mmmax

Maksymalna 
głębokość
cięcia 

Maksymalna 
głębokość
cięcia 

Power Number of arm 
work strokes

Stroke Maximum 
cutting depth

Maximum 
cutting depth

     25           10         100

18V

DED7060

DED7060

AKUMULATOROWA WYRZYNARKA
Cordless Jig Saw

NOWOŚĆ 
W OFERCIE

NEW 
OFFER

ON/OFF         
 

CIĘCIE PRECYZYJNE 
+ 3 STOPNIE PODRZYNANIA
FINE CUTTING 
+ 3 POSITIONS ORBITAL CUTTING
 

3     
 

OŚWIETLENIE
LIGHTING

LED   
 

SKOK BRZESZCZOTU
BLADE STROKE LENGHT

25MM  
 

-45O /+45OSYSTEM BEZNARZĘDZIOWEGO USTAWIENIA STOPY
TOOL FREE ADJUSTMENT OF BASE

BEZNARZĘDZIOWY SYSTEM MOCOWANIA KOŃCÓWKI ROBOCZEJ 
TOOL FREE SAW BLADE CHANGE SYSTEM

AL  
 

ALUMINIOWA OBUDOWA
ALUMINUM BODY

BLOKADA PRZYPADKOWEGO 
WŁĄCZANIA
SAFETY LOCK
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ SKOKU 
STROKE SPEED                

0-2300 /MIN

GUMOWANY UCHWYT
SOFT GRIP                        

ERGONOMIA
ERGONOMIC

ODCIĄG WIÓRÓW
DUST COLLECTOR

BEZ KURZU
NO DUST

495 mm
286 mm
345 mm

Opakowanie detaliczne  |  Unit packingOpakowanie zbiorcze  |  Collective packing

PRODUKT Z SERII DEDRA SAS+ALL
DEDRA SAS+ALL SERIES

TM


